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АР 
Гидравлические  

торцевые  
гайковерты 



 

     Гидравлические торцевые гайковерты серии АР                                                             
 

 
 

 

 
 

Преимущества 

● прост в обращении и легкий по весу 
● экономичная конструкция, состоящая из отдельных 

компонентов 
● высокая эффективность при минимуме технического ухода и 

низкой стоимости 
● прочный корпус, из алюминиевого сплава, эргономичный 

дизайн  
● серия AР устойчивая к перегрузкам, простая 

конструкция, широкий диапазон крутящего момента, 

таблица моментов на инструменте, простое изменение 

направления вращения на откручивание или закручивание 

Особенности  

● удобное, безопасное и доступное соединение со шлангами 

(360°). В случае необходимости может выдержать 

превышение рабочего давления в 4 раза. 
● прочная конструкция шестерней для высокоточной 

передачи крутящего момента и максимальным поворотом 

на 28° 
● конструктивно точное движение приводного механизма 
● крупнозубчатый «храповик» с отрицательным углом, 

предотвращающий заклиниванию (возможно изготовление 
с мелкозубчатой передачей) 

Области применения 
 

 Гидравлические торцевые гайковерты – система с двумя шлангами для закручивания и откручивания 
резьбовых соединений.  

 Используются при монтаже, демонтаже  или ремонте нефтехимического, химического, 
металлургического, энергетического, кранового, судового, нефтепромыслового, газового, бурового 
обрудования, монтаже металлоконструкций ,  в труднодоступных местах, для демонтажа прикипевших 
гаек, гаек больших размеров и моментов, точных резьбовых соединений и т.д.   

 Торцевые гайковерты являются универсальным инструментом и самым распространенным среди 
гидравлических гайковертов. Примененяются со сьемными удраными торцевыми головками. 

 Торцевые гайковерты используются серия AР гидравлические гайковерты до 80.000 Нм для резьбы от 
M14 и больше 

  

 



е                                        Tехнические характеристики                                                                                          
 

 

 

          Изготовление на заказ: *) Модели с требуемыми  моментами;  **) Модели с требуемыми  
размерами***) модели с большим крутящим моментом  

 

 
 

Спецификация                                                                                                          Информация о продукте           

Важно для точного и стабильного достижения крутящего 

момента давление макс. 700 (800)  бар. 

Возможность отклонения ±3%. 

 

Для быстрой и безопасной работы с гидравлическими 
гайковертами мы рекомендуем  высокоскоростную   

электрогидравлическую станцию Нова 700 (800) бар макс. 

давление, может работать от электрической сети 100‑253 Вольт 

/ 45‑66 Гц. 

 
 

      ООО «АЛКИ-УРАЛ» Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира д. 14 офис 534              

Tип AР 1 AР 2 AР 3 AР 5 AР 7 AР 11 AР 15 AР 20 AР 27 
*** 

Крутящий 
момент 
(прибл.)*  

Нм 130-
1200 

170-
1750 

450-
4600 

780-
7600 

1020-
10200 

1520-
15200 

2060-
20000 

2670-
28500 

3760-
37600 

lbf.ft 90-
910  
 

127-
1270 

330-
3330 

560-
5600 

740-
7400 

1100-
11000 

1470-
14750 

1940-
20625 

2720-
27200 

Посадочный квадрат 
** 

3/4”  3/4” 1” 1 1/2“ 1 1/2“ 1 1/2“ 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 

Высота** H мм 88 105 135 163 182 198 232 237 259 

Длина** L1 мм 102  122 153 182 208 226 294 304 294 

Длина** L2 мм 131 170  213 252 288 312 374 405 415 

Радиус** R мм 20 25 33 41 45 50 59 58 63 

Ширина** B
1 

мм 42 51 67 79 92 100 115 124 134 

Ширина** B
3 

мм 87  118 149 175 204 225 260 274 293 

вес 
(прибл.) 

 кг 1,7 2,7 5,0 8,5 11,8 14,3 25 28,5 32,7 

 


